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Fartuch ESD-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje ogólne, przeznaczenie 
 

·  Ubranie robocze, ochronne, przeznaczone do prac w � rodowisku,  
gdzie wymagana jest zdolno��  do odprowadzania 
adunku elektrostatycznego 
z cia
a cz
owieka. 

·  Wykonane jest z tkaniny koszulowej antyelektrostatycznej ESD 150,  
o sk
adzie 44% PES, 56% CO i masie powierzchniowej 125 g/m². 

·  Fartuch wraz innymi elementami odzie� y ochronnej spe
niaj� cej norm�   
PN-EN 1149- 5:2008, chroni przed powstaniem iskry elektrostatycznej,  
mog� cej spowodowa�  zap
on mieszanki wybuchowej.  

·  Jest przeznaczone do prac na stanowiskach, na których wyst� puje zagro� enie 
wybuchem. 

·  Ochrona przyrz� dów elektronicznych przed elektryczno� ci�  statyczn� , zespo
ów  
i urz� dze�  czu
ych na wy
adowania elektrostatyczne o napi� ciu progowym 100 V 
Modelu Cia
a Cz
owieka lub wi� kszym. 

 
Normy 
 
PN-EN 1149-5:2008 
Tylko w kompletnym zestawie odzie� y okrywaj� cej tu
ów, ramiona i nogi 
PN-EN 61340-5-1:2008 
Ochrona przyrz� dów elektronicznych przed elektryczno� ci�  statyczn�  -  
wymagania ogólne 
PN-EN 340:2006 
Odzie�  ochronna wymagania ogólne 
Kat. II  
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Dane Certyfikatu Oceny Typu WE  
 
Nr 31/2008/PPE/1435 
Jednostka notyfikowana nr 1435 
Instytut W
ókiennictwa. Zak
ad Certyfikacji TEXTIL – CERT; ul. Gda� ska 118; 	ód �  
 
Instrukcja u � ytkowania 
 

·  Odzie�  w czasie u� ytkowania, powinna by�  dok
adnie zapi� ta, w celu 
zapewnienia bezpo� redniego kontaktu ze skór� , np. na szyi i w nadgarstkach. 

·  W strefach chronionych a zw
aszcza zagro� onych po� arem i/lub wybuchem, 
nie wolno zak
ada�  ani zdejmowa�  odzie� y.  

·  Czyszczenie ubra�  (przecieranie, omiatanie, odkurzanie itp.) 
w obr� bie strefy zagro� onej jest zabronione. 

·  Pracownik nosz� cy odzie�  antyelektrostatyczn�  powinien by�  w
a� ciwie 
uziemiony – przez obuwie rozpraszaj� ce 
adunek elektrostatyczny. 

·  Nie s�  dozwolone modyfikacje konstrukcji odzie� y (np. umieszczanie logo itp.) 
·  Odzie�  ochronna rozpraszaj� ca 
adunek elektrostatyczny, nie powinna by�  

stosowana w atmosferze wzbogaconej w tlen. 
·  Po pracy nale� y ka� dorazowo wytrzepa�  ubranie. 

 
Konserwacja 
 

 

UWAGA! 
Ubranie zachowuje w
a � ciwo � ci antyelektrostatyczne do 25 pra �  w
� cznie.  

 
Po tym okresie nale� y ubranie przekwalifikowa�  na ubranie robocze i nie u� ywa�  
w strefach zagro� onych po� arem i/lub wybuchem. 

 

Odzie�  ochronna zdolna do odprowadzania 

adunku elektrostatycznego 

 

Pra�  mechanicznie z uwzgl� dnieniem prania wst� pnego 
w temperaturze 40 °C i w
a � ciwego w temperaturze 60 °C 

oraz kilkakrotnego p
ukania 

 

Ubranie mo� na czy� ci�  chemicznie w powszechnie stosowanych 
rozpuszczalnikach organicznych z wyj� tkiem trójchloroetylenu 

 

Dopuszcza si�  prasowanie � elazkiem o temp. do 150 °C. 
Unika�  intensywnej pary przy prasowaniu 

 

Nie stosowa�  bielenia zwi� zkami wydzielaj� cymi wolny chlor 

 

Dopuszcza si�  suszenie w suszarce 


