Ubranie trudnopalne QUENCH
(bluza, spodnie w pas, fartuch, czapka)

Informacje ogdlne, przeznaczenie

Ubranie wykonane z tkaniny bawe nianej (100% Co, 380g/m?) z apretur
przeciwpaln o splocie satynowym.

Przeznaczone jest do u ytkowania na stanowiskach, na ktorych wyst puje

zagro enie zapaleniem w wyniku krétkotrwa ego zetkni cia z p omieniem,
odpryskami p ynnego metalu i iskrami dla spawaczy i pracownikéw w zawodach
pokrewnych, oraz dla pracownikdédw nara onych na dzia anie czynnikéw gor cych.
Ubranie mo e by stosowane przy pracach o wi kszym stopniu zagro enia pod
warunkiem uzupe nienia o dodatkowe ochrony z tkanin metalizowanych

lub skory.

Normy

PN-EN 11611:2009

Odzie ochronna dla spawaczy i pracownikéw w zawodach pokrewnych.
PN-EN 11612:2008

Odzie chroni ca przed czynnikami gor cymii p omieniem.

PN-EN 340:2006

Odzie ochronna wymagania ogolne.
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Instrukcja u ytkowania
- W czasie u ytkowania ubranie powinno by dok adnie zapi te.
Ubranie spe nia wymagania ochronne gdy jest uzywane w komplecie tj. bluza
I spodnie lub fartuch i spodnie.
Po pracy nale y ka dorazowo ubranie wytrzepa w celu usuni cia z powierzchni
tkaniny cz steczek u luipyu.
Nale y je przechowywa w stanie rozwieszonym, w suchym i przewiewnym
pomieszczeniu.
W razie mechanicznych uszkodze ubranie kwalifikuje si do wymiany (dziury,
rozdarcia).
Konieczne regularne pranie, aby zapobiec nadmiernemu zabrudzeniu i utrzyma
w a ciwo ci ognioodporne.
Stosowa rodki pior ce przeznaczone do prania tkanin bawe nianych.

Konserwacja

Pra mechanicznie z uwzgl dnieniem prania wst pnego
w temperaturze 40C iwa ciwego w temperaturze 60C
oraz kilkakrotnego p ukania

Ubranie mo na czy ci chemicznie w powszechnie stosowanych
rozpuszczalnikach organicznych z wyj tkiem tréjchloroetylenu

Dopuszcza si prasowanie elazkiem o temp. do 150<C.
Unika intensywnej pary przy prasowaniu

Nie wykr ca i nie wirowa

UWAGA!
Ubranie zachowuje wa ciwo ci trudnopalne do 25 pra W Ccznie.

Po tym okresie nale y ubranie przekwalifikowa na ubranie robocze i nie u ywa
w strefach zagro onych zapaleniem w wyniku krétkotrwa ego zetkni cia z p omieniem,
odpryskami p ynnego metalu i iskrami.




