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Ubranie antyelektrostatyczne 
GASTAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje ogólne, przeznaczenie 
 

·  Ubranie wykonane z wysokogatunkowej tkaniny Nega Stat IND  
(65% PES, 35% CO, 245g/m2). 

·  Ubranie antyelektrostatyczne chroni przed powstaniem iskry elektrostatycznej, 
mog� cej spowodowa�  zap
on mieszanki wybuchowej. 

·  Jest przeznaczone do prac na stanowiskach, na których wyst� puje zagro� enie 
wybuchem, np. na stacjach paliwowych.  

·  Mo� e by�  stosowane w strefie zagro� enia wybuchem. 
 

 
Normy 
 
PN-EN 1149-5:2009 
Odzie�  ochronna – w
a� ciwo� ci elektrostatyczne 
PN-EN 340:2006 
Odzie�  ochronna wymagania ogólne 
Kat. II  
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Dane Certyfikatu Oceny Typu WE  
 
Nr 54/2009/PPE/1435 
Jednostka notyfikowana nr 1435 
Instytut W
ókiennictwa. Zak
ad Certyfikacji TEXTIL - CERT ul. Gda� ska 118 	ód �  
 

Instrukcja u � ytkowania 
·  Ubranie w czasie u� ytkowania powinno by�  dok
adnie zapi� te w celu 

zapewnienia bezpo� redniego kontaktu ze skór� , np. na szyi i w nadgarstkach. 
·  Ubranie musi by�  stosowane w komplecie tj. bluza i spodnie ogrodniczki  

lub bluza i spodnie w pas. 
·  Ubranie stosowne w elementach nie spe
nia normy ochronnej.  
·  W strefach chronionych, a zw
aszcza zagro� onych po� arem i/lub wybuchem  

nie wolno zak
ada�  ani zdejmowa�  odzie� y. 
·  Nie wolno te�  nosi�  rozpi� tych ubra� . 
·  Czyszczenie ubra�  (przecieranie, omiatanie, odkurzanie itp.) w obr� bie strefy 

zagro� onej jest zabronione. 
·  Odzie�  ochronna rozpraszaj� ca 
adunek nie powinna by�  stosowana  

w atmosferze wzbogaconej o tlen. 
·  Po pracy nale� y ka� dorazowo ubranie wytrzepa� . 
·  Przechowywa�  w pozycji rozwieszonej w suchym i przewiewnym miejscu. 

 
Konserwacja 
 

 
 

UWAGA! 
Ubranie zachowuje w
a � ciwo � ci do 25 pra �  w
� cznie.  

 
Po tym okresie nale� y ubranie przekwalifikowa�  na ubranie robocze. 

 

Pra�  mechanicznie z uwzgl� dnieniem prania wst� pnego 
w temperaturze 40°C i w
a � ciwego w temperaturze 60°C 

oraz kilkakrotnego p
ukania 

 

Ubranie mo� na czy� ci�  chemicznie w powszechnie stosowanych 
rozpuszczalnikach organicznych z wyj� tkiem trójchloroetylenu. 

 

Dopuszcza si�  prasowanie � elazkiem o temp. do 150°C. 
Unika�  intensywnej pary przy prasowaniu 

 

Suszenie b� bnowe przy zredukowanych obrotach 

 

Nie bieli� , nie chlorowa�  


